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на выполнение работ по замеру сопротивления изоляции силовой и
осветительной электросети на объектах КБ «Энерготрансбанк» (АО).

1. Сроки и условия выполнения работ

Работы осуществляются в условиях работающего офиса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций банка. 
Срок выполнения работ: в течении 40 (сорока) рабочих дней с момента заключения договора.

2. Цели и назначение работ

Основной целью работ по замерам сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети является определение пригодности электросетей и сети защитного зануления (заземления) для дальнейшей технической эксплуатации в соответствии с действующими в настоящее время правилами и нормами ПУЭ и ПТЭЭП.
 Работы выполняются согласно нижеприведённой таблице.

3. Виды работ и адреса объектов

 Наименование работ:
- Визуальный осмотр;
-Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических                              машин;
- Измерение петли «фаза-нуль»;
- Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств;
- Составление технического отчета;
- Составление ведомости дефектов на основании испытаний, измерений, внешнего осмотра и проверки.

	№ п/п
	Адрес офиса
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 
	- Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств

	1
	Калининград, Клиническая 83,А  головной офис
	537
	469
	1

	2
	Калининград, Клиническая 83,А КТП
	9
	7
	1

	3
	Гурьевск, Ленина 13, ДО «Гурьевский»
	47
	46
	1

	4
	Калининград, Калинина 15, ДО «Южный» 
	25
	24
	

	5
	Калининград, Челнокова 18б, ДО «Сельма»
	26
	26
	

	6
	Калининград, Черняховского 1-3-5, ДО «На Черняховского»
	44
	50
	

	7
	Калининград, Черняховского 15, ДО «Центральный рынок»
	24
	25
	

	8
	Калининград, ДО «Z-форт»
	9
	10
	

	9
	Калининград, Ломоносова 3
	16
	17
	1

	10
	Знаменск, Знаменский маргариновый завод, КТП, помещение охраны
	9
	7
	1

	11
	Советск, Гончарова, д.9 ДО «Советский»
	36
	42
	

	12
	Советск, Победы д.1 ДО «Тильзитский»
	40
	41
	

	13
	Гусев, Московская д.19 ДО «Гусевский»
	20
	20
	

	14
	Черняховск, ул. Ленина, д.4 ДО «Черняховский»
	19
	17
	

	15
	Неман, ул. Победы, д.40 ДО «Неманский»
	9
	10
	

	
	
	
	
	




4. Требования к качеству выполняемых работ

[bookmark: _Hlk177055742][bookmark: _Hlk177055725]Работы по замеру сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети должны проводиться электролабораториями аттестованными в соответствии с «Общими требованиями к аттестации электролабораторий и лабораторий теплотехнических измерений», имеющими действующее Свидетельство на регистрацию электротехнической лаборатории, в строгом соответствии СНиПам и ГОСТам, ПУЭ, ПТЭЭП и технологиям производства работ.
 Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции силовой и осветительной электропроводки проводить согласно нижеперечисленным требованиям:
-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- СО-153-34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
-  Правила противопожарного режима (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390);
-  Перечень требований неисчерпывающий и может быть дополнен другими действующими директивными материалами, ГОСТами и  СНиПами;
- Исполнитель обеспечивает защиту мебели от пыли и грязи. Перестановка мебели, восстановление интерьера, отключение, включение оргтехники выполняется силами Исполнителя.

5. Требования к Подрядчику

Для выполнения работ по замеру сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети
подрядчик должен предоставить:
- Свидетельство о регистрации электролаборатории;
- Удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках сотрудников, которые будут непосредственно оказывать услуги;
- Свидетельства о поверке средств измерения, которыми будут проводиться замеры.
Электроизмерительная лаборатория при проведении работ по измерениям и испытаниям электрооборудования и электроустановок потребителей несет всю полноту ответственности за:
- правильную идентификацию элементов электроустановки в однолинейной расчетной схемы;
- полноту выполненных работ;
- достоверность полученных результатов;
- соответствие отраженных в ведомости и наличествующих дефектов в электросети.

После выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Технический отчет с протоколами проверок, ведомостью выявленных при проверках дефектов; смету на электромонтажные работы по приведению электроустановок здания к нормам ПУЭ и ПТЭЭП.


	
	

	
	



